
Manuelle Ösmaschinen

Ein- oder Zweikopf-Ösmaschinen
Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe etc.

Mit automatischer Ösenzuführung über Magazin. 
Locht und öst in einem Arbeitsgang

Piccolo III 101-00
Lieferbar in 3 Ausführungen: 
Innendurchmesser 4 mm oder 5 mm oder speziell
für Kunststoffösen (Vorlochung erforderlich)
Bindestärke bis ca. 20 Blatt

Piccolo S 101-04
Lieferbar für eine Ösengröße 

zwischen 3 und 6 mm Innendurchmesser
Bindestärke bis ca. 50 Blatt 

Piccolo D 101-15
Doppelösmaschine mit 80 mm Festabstand

Lieferbar für eine Ösengröße 
zwischen 3 und 6 mm Innendurchmesser

Bindestärke bis ca. 50 Blatt 

Alle Geräte auch optional lieferbar mit Fußbetrieb und Untergestell:

Piccolo 101-11/ 101-14
Wie Piccolo III und S jedoch zusätzlich mit
großzügig dimensioniertem und absenkbarem 
Auflagetisch. Die einstellbaren Rücken- und 
Seitenanschläge garantieren ein exaktes Anlegen

101-00/-11 101-04/-14 101-15
Einlegetiefe 80 mm
Maße mm 285 x 320 x 310 440 x 350 x 310 520 x 340 x 430

Gewicht 8 kg 12 kg 19 kg

Technische Daten:

Piccolo 101-FDPiccolo 101-F




