
Rollenlaminatoren 
Magnopro LAM R1200 / R1650

Die Multitalente für verschiedene Anwendungen: Heiß- / Kaltlamination  
und Plattenmontage mit automatischer Abschaltung und Speicherfunktion.

Erhältlich in 2 Arbeitsbreiten: 120 cm / 163 cm

Heißlamination, Kaltlaminierung, Plattenmontage (Mounting) 
für Platten bis 13 mm Stärke
stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit
Bedienung per Fußschalter, Anzeige im LCD Display
Aufwickelvorrichtung oben
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Technische Daten:

Magnopro LAM R1200 LAM R1650

Arbeitsbreite 1200 mm 1630 mm

Montage (Mounting) 13 mm 12 mm

Temperatur 0 - 150 °C

Aufheizzeit 10 min 35 min

Geschwindigkeit bis 3,3 m/min bis 3 m/min

Rollendurchmesser 82 mm 95 mm

Rollenkern 25 / 58 / 77 mm

Maße (L × B × H) in mm 1490 × 460 × 1200 1940 × 540 × 1200

Gewicht 115 kg 160 kg

Anschluss 230 V / 1,8 kW 230 V / 3,1 kW
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LCD Display

Kernhalterung für 3 Größen
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