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Technische Daten:

Formate offen min / max mm 140 x 100 / 650 x 350

Papier 60 - 400 g/m²

Bedienung Fußpedal

Geschwindigkeit ca. 8 A3 Lagen/min

Lagendicke max. ca. 40 Blatt 80 g

Gewicht 100 kg

Maße H x B x T cm 110 x 120 x 105

Anschluss 230 V, 0,5 kW

Erstellung von digital gedruckten SignaturenProgrammsteuerung

Professioneller Look des gebundenen Buches

Optimales Aufschlagverhalten der gebundenen Lagen

Für die dargestellten Geräte und die beschriebenen Verfahren besteht Gebrauchsmusterschutz

Fadenbindung von ungefalzten Digitaldrucklagen
Perfekte Haltbarkeit auch bei extrem  

  dicken Papieren! 65 cm bis A3 Bücher!
Elektronische Programmsteuerung
5000 m Spulen für ca. 15000 Lagen A3
Fadenverriegelung an Kopf und Fuß, für  

  Broschüren bis 120 Seiten, zuschaltbar. 
Automatische Fadentrennung bei Lagenende
Klebebindung mit FASTBIND Geräten möglich
Leichte Bedienung
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Fadenbindung DS-65
Fadenheftung für Digitaldrucklagen


