
Datenblatt | Hochleistungslocher

≥IDEAL 8570

Einlegebreiten 148 - 457 mm

Einsatzhöhe 33 mm

Lochabstand 80 mm

Lochdurchmesser 6 mm

Gewicht 8 kg

AUFFANGBEHÄLTER

Nach hinten entnehmbarer,

transparenter Auffangbehälter

für die Stanzabfälle.

ANSCHLÄGE

Ausziehbare, selbstzentrierende

Seitenanschläge für Einlege-

breiten zwischen 148 mm und

457 mm. Vierfachlochung durch

einfaches Verschieben möglich.

≥Hochleistungslocher IDEAL 8570
LEISTUNGSSTARKER, MANUELLER LOCHER FÜR BÜROS UND GRAFISCHE ANWENDER
| hohe Lochkapazität durch 33 mm Einsatzhöhe (ca. 400 Blatt Papier 70 g/m2) | großer Hebel für einfaches
Lochen ohne Kraftaufwand | solide Ganzmetallkonstruktion | selbstzentrierende, verchromte Seitenanschläge
für Einlegebreiten zwischen 148 mm und 457 mm | Pressvorrichtung mit Metallplatte | austauschbare Stanz-
einsätze aus Hochleistungsstahl | bequeme Doppellochung für Vier-Ring-Mechanik möglich | transparenter Auf-
fangbehälter für Stanzabfälle
Maße (H x B x T): 540 x 260-490 x 420 mm, Farbe: hellgrau / mittelgrau
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