
Rillgeräte
Magnopro Crease 355 M / S

Halb- oder vollautomatisches Rillgerät verarbeitet bis zu 50 Bogen pro Minute

▪	LCD	Display

▪	Halb-	oder	Vollautomat

▪	manueller	Einzug	oder	
Flachstapelanleger mit 
Sauglufteinzug

▪	bis	32	Rillen/Perforationen

▪	Umschlagfunktion

Technische Daten:

Magnopro Crease 355 M Crease 355 S

Formatlänge 90 - 900 mm

Formatbreite 50	-	340	mm

Geschwindigkeit	 50	Bogen/min

Grammatur 60	-	300	g/m² 60	-	400	g/m²

Min. Rillabstand 1 mm

Untergestell	 optional incl.

Maße B x T x H cm 117	x	52	x	41 155 x 65 x 85

Gewicht 50	kg 85	kg

Anschluss 230	V	/	0,2	kW
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Telefon	+49	(0)	2241-23417-30 
Telefax	+49	(0)	2241-23417-55 
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de 

Flachstapelanleger mit Sauglufteinzug

Rillung z. B. für Buchumschläge

Crease 355 S 
Sauglufteinzug

Crease 355 M 
manueller	Einzug


