
Technische Daten:

Magnopro GrafCut 520E GrafCut 520H

Schnittlänge mm 520 520

Schnitthöhe mm 80 80

Restschnitt mm 22 (40 mit Press­
balkenabdeckung)

22 (40 mit Press­
balkenabdeckung)

Einlegetiefe mm 520 520

Anschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Motorleistung 2 kW 2 kW

Antrieb elektrisch hydraulisch

Maße H x B x T 
mm

1244 x 833 (1533 mit 
Seitentischen) x 1215

1244 x 833 (1533 mit 
Seitentischen) x 1230

optional Seitentische Luft­ und Seitentische

Gewicht kg 310 350

Schneidemaschine 
Magnopro GrafCut 520E/H

Magnopro GrafCut 520E und 520H sind Schneidemaschi­
nen, die hauptsächlich für den Digitaldruck entwickelt 
wurden, aber auch als zusätzliche Schneidemaschinen in 
Offsetdruckereien eingesetzt werden können. Beide bieten 
die gleiche Schnittbreite von 520 mm und eine Höhe von 
80 mm, aber einen unterschiedlichen Antrieb, der jeweils 
durch Elektromotoren oder ein Hydrauliksystem erfolgt. 
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Die Magnopro GrafCut 520E wird von einem 
elektromechanischen System angetrieben. 
Sie kann optional mit Seitentischen erweitert 
werden. 

Die Magnopro GrafCut 520H wird von einem 
hydraulischen System angetrieben. Sie kann 
optional mit Lufttisch und Seitentischen 
erweitert werden.

Magnopro GrafCut 520E

Magnopro GrafCut 520H mit 
optionalen Seitentischen


