
Fälzelgeräte M-Spine

Technische Daten:
M-Spine-M M-Spine-A

Bindelänge 100 - 410 mm 100 - 1000 mm
Bindestärke 5 - 35 mm 8 - 30 mm
Geschwindigkeit bis 600/h bis 1200/h
Maße B x T x H 80 x 30 x 30 cm 118 x 52 x 72 cm
Gewicht 12 kg 83 kg
Anschluss 230 V , 100 W 230 V, 3 kW

Die patentgeschützten Maschinen M-Spine sind schnell und einfach in der
Handhabung und hergestellt für die Produktion kleiner und großer Mengen Fälzelar-
beiten mit selbstklebendem Fälzelband. Die robuste Bauweise aus Aluminiumguss 
garantiert eine lange Lebensdauer.
In einem einzigen Arbeitsgang wird Fälzelband am Blockrücken
und an den Blockseiten angebracht. Es ist möglich selbstklebendes Fälzelband zu 
verarbeiten, der Schnitt erfolgt elektrisch und gleichzeitig mit dem manuellen
Vorschub des Blocks (M-Spine A: Elektrisch und automatisch)
Es können Blocks von 5 - 35 mm (M-Spine-A: 8-30 mm) Stärke gefertigt werden.
Die Fälzellänge beträgt 41 cm im M-Spine A bis 100 cm.

M-Spine-M

M-Spine-A


